FIRESAFE JAUHESAMMUTIN
PE6FR-A 6 kg 55A 233B C

Kayttoalueet

Firesafe 6 kg jauhesammutin sisaltaa erittdin tehokasta ABC-jauhetta, joka sopii erilaisten palojen
sammuttamiseen, esim. puu, paperi, tekstiilit, palavat nesteet ja kemikaalit. Tdma sammutin soveltuu myos
sdhkopalojen sammuttamiseen 1000V saakka. Sammuttaessasi pida aina vdhintdan 1 metrin turvaetaisyys.

Tyypillisia kdyttoalueita: Teollisuus, julkinen sektori, verstaat. maatalous, merenkulku, offshore, kuljetus,
ajoneuvot, huviveneet ja muut kohteet, joissa korkea suorituskyky on ratkaisevan tarkeaa.

N&in jauhe toimii

Miten ABC-jauhe sammuttaa tulipaloja? ABC-jauhe reagoi tulipaloon kemiallisesti. Jauhe estda kemiallisen
ketjureaktion, joka tulipalossa syntyy. Jauhe my®0s syrjdyttda happea estaen palon jatkumista. Mahdollinen
jalkisammutus vedelld saattaa olla tarpeellinen puu-, paperi- tai tekstiilipaloissa.

Sijoittaminen

Sammuttimen mukana toimitetaan seindteline ja sammutinta voidaan sailyttaa tiloissa, jossa lampétila
pysyttelee valilla -30 ° ... + 60 ° C. Jos sammutin pitaa sijoittaa ulkotilaan tai likaiseen ymparistoon, se on
sijoitettava erityiseen sammutinkaappiin. Sammutin tulee sijoittaa nakyville ja helposti ulottuville.

Huolenpito ja tarkistus

Tarkastus ja huolto suoritetaan Suomen lainsddadannon mukaisesti. Sammuttimen silmamaarainen tarkistus on
kayttajan vastuulla, esim. kdsisammuttimessa on oltava riittavasti painetta. Sammutin tulee tarkistaa
kasisammutinasetuksen mukaisesti maaravalein asennuspaikan mukaan. Kasisammutin tulee huoltaa
kansallisten maaraysten mukaisesti noudattaen Firesafe-huolto-ohjeita.

TEKNISET TIEDOT
Paloluokka ABC
Teholuokka 55A233BC
Toimintalampatila -30°C/+60°C
Ponnekaasu Nitrogen
Sammutusaine SUN ABC Standard
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Maara 6 kg - e,
Tyhjennysaika 23s S|
Heittoetaisyys 4-6m
Toimintapaine 15 Bar
Sylinterimateriaali Teras
Mitat Paino 9,5 kg, korkeus 520 mm, halkaisuja 150 mm
Malli PE6GFR-A
Tuotenumero 600277
EAN-koodi 7320896002777
EN3-7 testiraportti 20200450/RUI 04
MED sert MEDBOOOO1H)J
Sertifiointi EN3-7, CE, Wheelmark
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